ANEXO |
LOTE 1 - MEMORIAL DESCRITIVO

INFRAESTRUTURA PARA ESTAGAO TRANSMISSORA E TV CAMARA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

PREGAO PRESENCIAL N2 04/2014
PROCESSO 60/2014
PRAZO DE ENTREGA: 90 (NOVENTA) DIAS

RELACAO DE ITENS

Item

Quant.

Objeto

Caracteristicas Técnicas Minimas

Fornecimento de Abrigo de
Equipamentos de
Telecomunicagdes tipo
Conteiner

Fornecimento e instalagdo de Abrigo para equipamentos de Telecomunicag&es tipo Contéiner com
medidas: 4,6 x 5 x 2,85.

Devera ser construido préprio para uso em telecomunicagdes, ndo serdo aceitos equipamentos
rodoviarios adaptados.

EspecificagGes:

Modulo composto de estrutura metdlica em ago carbono 1010/1020, conformados em perfis, formando
a estrutura do piso, colunas e teto, tipo monobloco;

Estrutura em perfis diversos de chapa preta fina a frio, espessura = 2,5mm e 3,0mm, formando o quadro
de suporte do piso, colunas e estrutura de suporte do teto. Estrutura monobloco com a unido entre as
pegas por solda MIG e pintura com base em “Wash Primer" e acabamento em "PU";

Paredes com fechamento em painéis isotérmicos tipo “sanduiche" constituido de chapas lisas de ago
zincado e pintado, espessura= 0,5mm nas faces interna e externa, com alma de EPS (Isopor) espessura=
50mm. Unido entre painéis por meio de encaixes (macho-fémea) e a estrutura por meio de rebites e
parafusos

Teto em telhas de chapa de ago zincada a fogo, espessura= 0,65mm, conformadas em perfis
trapezoidais, h=25 mm, dispostas no sentido longitudinal do mdédulo, com caimento para as calhas de
captacgdo de aguas pluviais integradas a estrutura nos lados menores dos médulos e fixadas com rebites
de aluminio hermético na estrutura do teto. Forro com painéis de MDF pintado, espessura= 8 mm e
placas de EPS, espessura= 50 mm.

Devera possuir 1 porta de acesso de 0,80x2,10m, 1 porta dupla de acesso de equipamentos com
1,60x2,10m, 4 aberturas laterais de 1,20x0,40m para acoplamento de ar condicionado tipo wall
mounted e 1 escada de 0,40m de altura de fixagdo no chdo, para acesso pela porta menor.

Pintura externa: Base de aderéncia e acabamento com tinta base poliuretanica, espessura= 75
micrometros.

Dispor de infra estrutura de telecomunicagdes com leito apropriado e dutos metdélicos para instalagdo
dos cabos de sinais e de energia.

Devera ser implantada pavimentagdo em brita n 2, com espessura maior que 6 cm no entorno e sob o
container.

O Container devera possui estrutura de leito para cabos de RF com largura de 300 mm para interligagdo
do container a torre de transmissdo e interligagdo interna do container, onde for necessério no padrdo
Telecom (metdlica, galvanizado a fogo) com acessérios para fixagdo no teto através de vergalhdo
roscado.

A contratada devera fornecer e montar uma malha de aterramento composta de um anel no entorno do
contéiner e prever barra de equipotencializagdo na base de concreto para interligagdo da estrutura
metalica do contéiner, malha de aterramento da torre de transmissdo, ponto de aterramento do padrdo
de medigdo, grupo gerador, QGBT do conteiner e SPDA. A instalacdo devera seguir padrdes NBR-5419,
com cabo de cobre 50mm? enterrados a 60cm.

Serd de inteira responsabilidade do contratado todos os custos com a instalagdo do container, como
base para os apoios, regularizagdo de terreno e transportes.

Devera ser fornecido e instalado no contéiner infra estrutura em eletroduto para luminarias, tomadas e
equipamentos conforme as especificagdes abaixo:

- 6 conjuntos de lumindrias de alta eficiéncia do tipo sobrepor 2x32W com lampadas fluorescentes e
reator fixas no teto;

- 4 tomadas de servigo distribuidas no contéiner;

- 4 lumindrias externas tipo arandela blindada a serem instaladas nas extremidades do contéiner;

- Os eletrodutos e conduletes devem ser do tipo PZ e dimensionados para atender a ligagdo de todos os
equipamentos, e a menor bitola serd 3/4" em instalagdo aparente para alimentagdo da iluminagao,




interruptores e tomadas;
- Cabo em bitola e comprimento suficiente para atender a iluminagdo e tomadas, 750V, atendendo NBR;
- Toda a tubulagdo devera ser aterrada.

Fornecimento e instalagdo de
Entrada de Energia Elétrica no
padrdo CPFL categoria C3

Instalagdo e fornecimento de materiais necessérios para entrada de energia elétrica padrdo CPFL
categoria C3 na estagdo de transmissdo de TV Digital da TV Camara de Sdo José do Rio Preto, com
emissdo de ART.

Aterramento e SPDA na Estagdo
de Transmissdo da TV Camara

Projeto, instalagdo e fornecimento de materiais necessdrios para um sistema de aterramento elétrico na
estacdo de transmissdo de TV Digital da TV Cadmara com laudo e emissdo de ART;

Devera ser efetuado aterramento no entorno da construgdo, com profundidade minima de 60 cm;
Devera ser efetuado o aterramento da estrutura metdlica do telhado com pelo menos 2 descidas, de
acordo com a norma ABNT 5419;

A resisténcia obtida no aterramento devera ser menor ou igual a 10 Ohms.

InstalagGes Elétricas da estagdo
Transmissora

Devera ser fornecido, instalado o cabeamento de um painel elétrico de comutagdo e distribuigdo de
energia elétrica da estacdo de transmissdo a ser utilizado pela TV Camara obedecendo as seguintes
caracteristicas:

- O painel QGBT utilizara disjuntores e chaves de primeira linha, com corrente de interrupgdo principal
superior a 10KA, deverd possuir 2 barramentos para energia ndo estabilizada/gerador e no-break;

- Deverd ser dimensionado para 30KVA de carga total, e 15KVA de carga estabilizada/nobreak;

- Cada barramento deverd possuir uma chave de transferéncia manual em plena carga para “by-passar”
até o barramento anterior o grupo gerador e o nobreak.

- Cada saida para alimentagdo dos equipamentos devera possuir um disjuntor de capacidade compativel
com o equipamento (nobreak, estabilizador e gerador).

- As cargas serdo distribuidas conforme o diagrama unifilar anexo (Anexo | — Diagrama Unifilar
QGBT.pdf) a este documento;

- As especificagdes dos barramentos, bem como o tipo e modelo das prote¢des devem ser adequados
aos circuitos (devendo usar barra para interligagdo dos disjuntores);

- O quadro de distribuigdo devera ser construido em chapa de ago #16, tornando-se um conjunto
seguro, resistente e possuir as seguintes caracteristicas técnicas:

- Grau protegdo externo IP 54 e interno minimo IP2X - facilidade e seguranga no acesso aos disjuntores,
através de protegdo de policarbonato, e adequados a NR-10.

- Ser construidos de tal maneira que ndo haja necessidade de desmonté-los para a execugdo de servigos
de instalagdo e manutengdo de disjuntores, inclusive para realizagdo de termografias;

- Possuir, no minimo, 20% de espago reserva para novos circuitos;

- Os barramentos dos painéis deverdo ser de cobre eletrolitico com banho quimico de prata;

- Os painéis devem ser projetados e ensaiados conforme NBR IEC 60439-1 com garantia de resisténcia a
arco interno, barramentos inteiramente prateados, pintados e seqlenciados (RST);

- Os painéis deverdo possuir porta documentos;

- Devera ser apresentado relatério, com resultado dos ensaios, garantindo que o nivel de curto circuito
do painel a ser instalado seja superior ao nivel de curto circuito no ponto das instalagdes;

- Todos os circuitos deverdo ser identificados com etiquetas em PVC e anilhas nas fiagdes de comando;
- Devera possuir BARRA TERRA (identificada por faixa ou fita verde) solidamente aterrada conectada a
placa de montagem;

- BARRA NEUTRO (identificada na cor azul claro);

- Os barramentos terra e neutro deverdo possuir furagdes roscadas/parafusos em quantidade suficiente
para atender o niumero de retornos previstos com folga;

- Todos os barramentos das fases e neutro deverdo possuir isolagdo para, no minimo, 1 KV isoladores de
fibra, de alta resisténcia. Os barramentos de fase deverdo possuir furos lisos nas derivagGes, onde serdo
utilizados parafusos com porca e arruela de latdo ou cadmiados;

- Porta documentos, com diagrama unifilar, trifilar e “lay-out”;

- Fecho tipo “YALE” com abertura por ferramenta ou chave;

- Placa de montagem removivel, cor laranja;

- Espagos internos livres: Superior - 100 mm, Inferior — 50 mm;

- Canaletas laterais esquerda/direita/inferior para acondicionamento da fiacdo;

- Anilhamento geral da fiagdo, inclusive neutro de cada circuito;

- Barramento principal afixado por isolante epoxi do tipo bujdo;

- Disjuntores padrdo europeu (tipo SIEMENS, ABB, KLOCNER MOELLER ou similar de igual qualidade e
tradigdo no mercado).

- Placa interna em policarbonato transparente para protegao geral contra contatos indiretos, possuindo
dimens&es adequadas para cobrir componentes e partes energizadas e plaquetas de identificagdo
afixadas nesta placa;

- Placa de policarbonato transparente devera possuir recortes apropriados para acesso aos disjuntores,
componentes de controle e seccionamento;

- A interligacdo entre disjuntores e barramentos devera ser feita por barramentos, ndo sendo permitida




interligagdo por meio de cabos;

- A fiagdo devera ser conectada aos componentes utilizando-se terminais de compressao pré-isolados,
tipo Tl ou adequados a cada conexdo, com ferramenta adequada;

- Os barramentos poderdo ser conectados a protegdo principal através de cabos adequados com
terminais a compressdo (identificando cores com fitas);

- Todas as partes metdlicas ndo condutoras de energia deverdo ser conectadas a barra terra;

- Estarem identificados através de plaquetas metalicas onde conste no minimo o grau de protegdo
interno e externo, nome do fabricante, nome do painel, tensdo e corrente nominais, corrente maxima
de falta, afixadas por meio de parafusos;

- Pintura de fundo, primer epdxi, espessura minima 60 microns;

- Pintura epdxi com duas demdos de acabamento munsell N 6,5 e placa de montagem na cor laranja,
conforme NR-26;

- A documentagdo do painel enviada a contratante devera conter no minimo: caracteristicas elétricas,
dimensionais, esquemas trifilares, memorial de calculo para garantia do nivel de curto-circuito, aplicada
a cada quadro;

- Ensaios/Inspegdes a ser realizada pelo fabricante em conjunto com a fiscalizagdo-Dimensional, “lay-
out”, conformidade, funcionamento, resisténcia de isolamento, tensdo de isolamento, tensdo aplicada
2,5 KV (barramentos).

- O esquema de aterramento devera ser TN-S.

- Os quadros de elétricas deverdo ter sua montagem executada por empresa especializada de forma
industrial fora da obra e apresentados a fiscalizagdo.

- Devera possuir visualizagdo de consumo e grandezas elétricas na porta frontal do painel.

- Devera ser construido e ensaiado conforme NR-10, NBR-IEC 60439-1.

- Deverd ser fornecido e instalado um cabeamento de 35mm? que devera alimentar o painel desde o
padrdo de entrada existente, sendo responsabilidade da contratada a infra estrutura para tal.

- As fases deverdo ser preto, neutro azul de mesma bitola das fases e terra verde, de 16mm?.

- Todo cabeamento interno, iluminagdo e tomadas da Estagdo de Transmissdo devera ser considerado.

Sistema de Protecdo
Patrimonial

Devera ser instalado sistema de protegdo contra furtos e invasdo no interior e exterior do abrigo. O
projeto deve prever monitoramento das portas, sensor de presenca interno, cerca elétrica ao redor do
terreno instalada sob o alambrado, barreiras dpticas externas fechando o acesso ao contéiner e
monitoramento da cerca elétrica perimetral. O sistema devera estar interligado no sistema de
telessupervisdo e permitir visualizagdo do status remotamente.

Grupo Gerador Automatico com
Quadro de Transferéncia

Fornecimento, instalagdo e Ativacdo de sistema de Gerador de Energia com Motor Diesel e quadro de
transferéncia automatico, com as seguintes caracteristicas:

- Potencia nominal minima de 30 KVA / 24 KW em stand-by, para atender todos equipamentos da TV
CAMARA. Tens3o de operacdo 220/127V trifasico com, tanque de combustivel padrdo minimo de 160
Litros no chassis.

Motor Diesel sistema de injegdo direta, sistema de arrefecimento a agua 4 cilindros em linha,
As caracteristicas técnicas técnicas minimas do Motor:

* Motor de partida elétrico 12V

¢ Alternador de carga de baterias

¢ Valvula solendide de parada de combustivel 12V

e Filtro de ar com elemento seco substituivel e indicador de restrigdo

o Filtro de combustivel separador de dgua

e Filtro de dleo lubrificante roscado de fluxo total

* Sensor de temperatura e pressdo de dleo

Alternador

Alternador single bearing, sem escovas, Brushless, sincrono, trifasico, classe de isolagdo e elevagdo de
temperatura H, impregnagdo a vacuo, grau de protegdo IP-23, préprio para cargas deformantes,
acoplamento direto ao motor através de discos flexiveis, arrefecimento por ventilador montado no
préprio eixo, com regulador de tensdo, 60 Hz, reconectavel em diferentes tensdes.

Acessorios obrigatorios:

¢ 01 Bateria de partida de 12V com respectivos cabos e conectores;

¢ 01 Silencioso industrial e flexivel de escape;

¢ 01 Jogo de manuais técnicos em portugués;

¢ 01 Disjuntor Tripolar de saida;

¢ 01 Carregador de Baterias >6A ;

¢ 01 Quadro de transferéncia automatica microprocessado (QTA) em painel de sobrepor, com chave de
transferéncia e controlador separados e independentes da USCA.




Nobreak para equipamentos da

Fornecimento, instalagdo e start-up de sistema UPS (No Break) com poténcia de saida de 15 KVA / 12
KW, com as seguintes caracteristicas:

- Sistema Dupla Conversdo - Online;

- Banco de baterias: externo, utilizando baterias do tipo seladas VRLA;
- Autonomia minima em plena carga: 15 minutos;

- Controle microprocessado;

- Chave estatica;

- Chave de bypass manual incorporada;

- Transformador isolador de saida incorporado;

- Tensdo de saida senoidal com baixa distor¢do harmonica;

- Software de monitoramento remoto em plataforma Windows;

- Comunicagdo via porta ethernet com protocolo SNMP para medidas;
- Fator de poténciada entrada maior que 0,95;

- Corregdo de Fator de Poténcia por IGBT;

7 ! Estacdo Transmissora - Rendimento global >=87%;
- Variagdo admissivel de tensdo de entrada +/- 15%;
- Tens3o de entrada 220/127v com neutro para chave estatica;
- Configuragdo de rede de entrada: trifasico (f+f+f+n+t);
- Tensdo de saida 220/127V com neutro;
- Configuragdo de rede de saida: trifasico (f+f+f+n+t);
- Entrada separada para chave estatica;
- ProtegBes de CC alta, CC baixa, Sobrecarga do barramento, CA alta, CA baixa, Curto-circuito e
sobrecarga;
- Gabinete tipo torre com apoio sob balizamento;
- Operagao singela;
- Desligamento automatico por baixa tensdo de bateria;
- Ruido frontal <52dB
- CondigBes ambientes de temperatura: 02c a 402c
Fornecimento e instalagdo de estrutura treligada metalica piramidal (torre de telecomunicagdes) a ser
instalada no mesmo terreno, para instalagdo dos sistemas irradiantes, com as seguintes especificagGes:
- Projeto construtivo elaborado por engenheiro civil ou mecanico, a ser aprovado pela contratante.
- Altura total: 45 metros.
- Largura da base: 4metros
- Largura disponivel no topo: 1metro
- Modelo: Auto sustentada piramidal quadrada
- Se¢do piramidal: 30m
Estrutura metdlica auto - Carga maxima disFribuida de 1000 kg.
3 1 portante para fixaco das - F?rragem: Galvanizada a fogo.
antenas - Pintura: Branco/vermelho - Anatel.
- Sinalizagdo: Interligagdo do balisamento da Antena de Topo com foto célula, cabo de subida em
eletroduto metilico, fiagdo isolada cabo PP 2x1,5mm.
- Capacidade (AEV): Devera suportar 10 m2 na segdo reta e topo da estrutura
- Escada de acesso: montada na estrutura tipo marinheiro.
- Protegdo guarda corpo marinheiro: incluida.
- Fundagdo: Estrutura de tubuldo em concreto armado adequada ao projeto.
Instalagdo de malha de aterramento e SPDA com projeto executivo compativel com NBR-5419.
Também devera ser considerado leito metalico para condugdo dos cabos de RF e sinal, desde o abrigo
do transmissor até os sistemas irradiantes passivos.
Fornecimento e Instalagdo de Antena Slot de cavidade profissional de 04 fendas para canal 61D com as
seguintes caracteristicas:
- Ganho maximo na polarizagdo Horizontal de 7,6 dBd;
- Polarizag3o Eliptica: 70% Horizontal e 30% Vertical;
Antena de Transmissio Tipo - C9nexéo de er1trada no padrdo Flange EIA 1,5/8”;
9 1 - Diagrama horizontal 220 Graus;
Slot 4 FendasUHF Canal 61 D . . I
- Alimentagdo de RF no inicio da antena;
- Poténcia de entrada minima de 4 KWrmes;
-VSWR< 1.1;
- Tipo de montagem em topo de torre;
- Devera acompanhar para raios e balizamento aéreo noturno.
Fornecimento e Instalagdo de Cabo coaxial 1,5/8" com as seguintes caracteristicas:
- Impedancia de 50 Ohms
- Condutor central e externo em cobre
10 80m Cabo Coaxial 1,5/8" 50 Ohms - Isolamento em espuma PE

- Revestimento externo em PE na cor preta
- Capacitancia de 73pF/m
- Atenuagdo no CH 61 de 2,028 dB/100m




A instalagdo devera ser efetuada de modo a interligar a antena de transmissdo ao rack do transmissor, e
deverd contemplar todos os acessdrios necessarios, como kit abragadeiras para cabo a cada 1,5 m e 2
kits de aterramento.

Conector para cabo coaxial 1,5/8" com conexdo EIA 1,5/8", impedancia de 50 Ohms.

1 Conector tipo Flange EIA 1,5/8 Deve ser compativel e instalado com o cabo a fornecido.
Fornecimento e Instalagdo de Antena Parabdlica para recepgdo de sinais via satélite em Banda C de
3,2m de didmetro, com as seguintes caracteristicas:
- Refletor em fibra com aluminizagdo interna;
Antena Parabdlica para - Ganho minimo de 41,4 dBi em Banda C;
12 Recepgdo de Satélite Banda C | - Freqiiéncia de operagdo de 3,4 a 4,2 GHz;
de 3,2m de didmetro - Ajuste de azimute de 0° a 360° e ajuste de elevagdo de 10° a 90°;
- Deverd acompanhar alimentador duplo com polarizagdo linear;
- Deverd acompanhar chumbador;
Obs: Alinhamento para os Satélites C2 e B4.
LNB Banda C Profissional, com Oscilador em 5,15GHz, Entrada em Guia de Onda CPR 229G, Frequéncia
13 LNB Profissional Banda C de entrada de 3,4 a 4,2 GHz, Estabilidade de Frequéncia do Oscilador de +ou- 250 KHz e conector de
saida F.
Fornecimento e Instalagdo de Matriz de comutagdo de sinais SDI e ASI 16 x 16 com as seguintes
caracteristicas:
- Operagdo com SD/HD/3G SDI;
14 Matriz SDI e ASI 16 x 16 padrdo | - Operagdo com sinais ASI;
rack 19" - 16 Entradas e 16 Saidas com conector BNC;
- Largura padrdo rack de 19” polegadas, altura de 1 unidade de rack;
- Painel frontal para comando das comutagdes;
- Alimentagdo AC 100 a 240 V.
Fornecimento, instalagdo, configuragdo e parametrizagdo de um sistema de telessupervisdo e
automacdo da estagcdo, que permita aos operadores localizados na central técnica, pleno
monitoramento dos equipamentos do transmissor, através de software com interface em
portugués, analise grafica, com as seguintes caracteristicas de funcionamento:
eComunicagdo através da porta ethernet utilizando protocolo SNMP para obter leituras dos
equipamentos;
e Possuir imunidade a RF;
. - ¢ 8 entradas analdgicas com tensdo calibravel de leitura;
15 Sistema de Telesupervisdo L
¢ 8 entradas digitais;
* 8 saidas digitais a relé;
* Monitorar status de alarme, rede presente e situagdo da carga do nobreak;
* Monitorar status de operagdo e alarme e medir leituras de poténcia direta e refletida do transmissor
principal e auxiliar
* Monitorar status de operagdo do grupo gerador (rede presente, gerador ligado, carga no gerador,
carga na rede, gerador com defeito) e atuar na partida do equipamento remotamente;
® Possuir memoria interna para data logger;
Fornecimento e instalagdo de dois aparelhos de ar condicionado tipo piso-teto com capacidade de
36.000 BTUs cada, com sistema de controle automatico para monitoramento da temperatura, rodizio de
funcionamento, alternancia das maquinas em caso de alta temperatura, e com sinalizagdo remota.
. . Alimentagdo dos equipamentos em 220V trifasico, com funcionamento full time e esquema de trabalho
16 Conjunto de Climatizagdo . . o, .
Hot - Stant-by e sistema de troca periddica automatica do uso dos equipamentos, para manter
temperatura interna maxima de 232C.
Considerar o médulo de automagdo microprocessado para revezamento horario e monitoramento
remoto do ar condicionado, com indicagdo local de temperatura, umidade e alarme.
Fornecimento, instalagdo e configuracdo de computador para controle e monitoragdo dos
equipamentos instalados e do sistema de telemetria com as seguintes configuragdes minimas:
- Gabinete rack 19”
- Processador i5
Microcomputador para -8 GB de memcria RAM
. - HD Sata 2 7200rpm de 500 GB
17 Telesupervisdo e controle dos

equipamentos

-2 Portas USB 3.0

-4 Portas USB 2.0

- Placa de Video Off Board de 1 GB

- Porta Ethernet 10/100/1000

- Sistema Operacional Windows 7 Professional
- Mouse e teclado.
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Rack de equipamentos

Fornecer e instalar rack metalico fechado, com tampas laterais e chapéu, em aluminio, de piso, padrdo
19”, 40 unidades de altura, com profundidade 900mm, com 2 réguas de tomadas 2P+T 10 tomadas
cada, e fechamento com unidades cegas nas unidades vagas, com kit de porcas gaiola
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Assisténcia Técnica e
manutengdo preventiva

Realizagdo de no minimo 12 (doze) manutengdes preventivas durante a vigéncia da garantia, em todos
os equipamentos instalados pela empresa vencedora do certame, seguindo determinagdes dos
fabricantes.

Estas manuteng8es preventivas poderdo ocorrer em qualquer dia e hordrio, inclusive aos sabados,
domingos e feriados, tendo em vista a decisdo de interrupgdo das atividades da TV CAMARA sera a que
causar menor prejuizo as suas atividades.

Por um periodo de 12 meses, devera ser fornecida assisténcia técnica na manutencgdo corretiva de todos
os equipamentos instalados pela empresa vencedora do certame, sendo que o atendimento devera ser
ON SITE (no local onde o equipamento encontra-se instalado),

atendendo os chamados em no méximo 24 horas, inclusive aos sdbados, domingos e/ou feriados, bem
como nos dias Uteis, dentro e fora do hordrio comercial.

Verificada a impossibilidade de reparo do equipamento e acessorios no local, as despesas de
desinstalagdo, remocgdo, transporte e reinstalagdo, serdo de responsabilidade do fornecedor.

Nenhuma despesa podera ser cobrada a titulo de manutengdo dos equipamentos, seja ela referente a
pegas, deslocamentos, viagens, hospedagens ou de mdo-de-obra, exceto aquelas decorrentes de
negligéncia, imprudéncia ou impericia dos usuarios do Orgéo, ou ainda daquela originada por causas
naturais, devidamente identificadas em relatdrios técnicos emitidos pelo fornecedor e/ou empresa
responsavel pela Assisténcia Técnica.

20

Instalagdo de Cabo de Fibra
Optica Interligando a Camara
Municipal a Estagdo
Transmissora

A contratada deve elaborar e executar projeto de enlace 6ptico mono modo com cabo de 12 FO
interligando o estudio ao transmissor. Deve fazer parte do escopo: o levantamento em campo, projeto
de uso de postes CPFL e projeto de licenciamento ANATEL. Os equipamentos deverdo possuir as
seguintes caracteristicas minimas:

- O enlace devera contemplar cabo 6ptico de 12 FO para uso em grandes tragdes.

- Os servicos deverdo obedecer as normas da ABNT, NEC, TSB36, TSB40, EIA\TIA e IEEE, ndo sendo
aceitas quaisquer alegages, por parte da contratada, de desconhecimento das mesmas.

- Todos os cabos e equipamentos deverdo ser identificados, sendo os cabos identificados em ambas as
extremidades conforme cddigo a ser fornecido pela contratante e em conformidade com as orientagdes
da FISCALIZAGCAO.

- Em todas as terminag&es Opticas deverdo ser utilizados o método de fusdo dptica, no qual deverdo ser
utilizados equipamentos e materiais especificos para tais finalidades. Estas fusdes dpticas deverdo ser
executadas dentro de cada D.I.O.

- O cabo devera ser conduzido do poste de entrada até os racks de equipamentos nas duas localidades
por eletrodutos embutidos no solo;

- Nas extremidades devera possuir um DIO (Distribuidor Interno Optico) em padrao rack 19”;

- Devera ser fornecido todos os corddes dpticos necessarios para o funcionamento do sistema e deverdo
ser confeccionados e testados em fabrica;

- Os cordBes devem possuir impresso na capa do cabo a marca do fabricante e seu respectivo tipo de
fibra;

Deverdo ser deixadas reservas técnicas durante o trajeto;

Distancia Aproximada: 6000 m.
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Adequacdes e Instalagdes
Elétricas do Plenario, Estudio e
Central de Produgdo da Camara

Municipal de Sdo José do Rio
Preto

O sistema elétrico pertencente ao anexo da TV Camara compreende no posto de transformagdo
existente com transformador de 255 kVA, capaz de atender esta carga aser implantada, pois
serdo utilizados na iluminagdo sistemas de luz fria fluorescentes de baixo consumo e os novos
equipamentos que serdo instalados tem maior eficiéncia energética, demandando menor consumo.

A interligacdo ao posto de transformagdo existente sera feita através daimplantagdo de um
quadro de entrada geral, no-break e quadros de distribuigdo nas dependéncias da area técnica,
plendrio e estudio, conforme esquema em anexo (Anexo | - Diagramas Elétrica.pdf). A iluminagdo estd
ilustrada no mesmo anexo.

O Posto de Transformac&o e nicho de medi¢do existénte, possui transformador de 255kVA, 13,8/0,22-
0,127 kV, tap de ligagdo em 13,8kV, tensdo de trabalho em 220V trifdsico em 60Hz, é existente e
atende a nova carga a ser implantada.

- Quadro de Entrada Geral e No-Breaks
Devera ser interligado através de cabo flexivel de 4,5mm ao posto de transformagdo.
A partir dele serdo ligados os trés sistemas de No-Break, do Estudio, da Area Técnica e do Plenario. A




saida estabilizada dos trés No-Breaks sera distribuida através dos quadros de distribuigdo para as
diversas tomadas da area técnica e estudio, do plendrio e sistema de iluminagdo através de
eletrodutos metalicos fixados nas paredes.

- Sistema de alimentagdo dos quadros de distribuigdo
Devera ser usado eletroduto de metal galvanizado, rosquedvel conforme norma ABNT 6150-Classe B e
os condutores deverdo ser de cobre isolados 0.6/1kV a alimentagdo serd trifasica (3F+N+T) em 220V.

- Sistema de distribuigdo de circuitos

Os quadros de distribuigdo serdo constituidos por painéis metalicos de sobrepor ou embutir nas
medidas necessarias para acondicionar a quantidade de circuitos conforme diagramas anexos,
sendo que cada painel deverd possuir espagos para acomodagdo dos disjuntores. Os disjuntores a
serem utilizados deverdo atender as normas ABNT e deverdo ser do tipo DIN com capacidade
conforme especificagbes a seguir. A partir dos quadros de distribuigdo serdo interligados os
sistemas de iluminagdo e as calhas de tomadas das areas técnicas.

- Calhas de Tomadas Técnicas

As calhas de tomadas deverdo ser fornecidas com corpo em perfil de aluminio com terminais de fixagdo
nas extremidades em poliamida reforgada com fibra de vidro.

Devem possuir doze tomadas 2P+T no padrdo NEMA. Devem possuir 2m de cabo flexivel 3x1,5
mm? com plug de ligagdo. O acabamento do perfil de aluminio deve ser anodizado preto. Tomadas em
termoplastico e poliamida preta. A montagem deve ser por fixagdo através de parafusos, arruelas e
porcas, aos racks e consoles. Devem ter corrente maxima de operagdo de 15A.

- Aterramento

O sistema de aterramento devera ser realizado através de interligagdo em aterramento existente. O
valor do terra ndo devera ser maior que 5 ohms. Caso este seja maior, devera realizar outros
procedimentos para a sua redugdo conforme norma NBR 5419/01. Além disso, deverad realizar medigdo
de aterramento através de método normalizado e com equipamento (terrdmetro) devidamente
calibrado, comprovado por empresa habilitada. Também deverd emitir Laudo de Aterramento em
papel timbrado da prépria empresa, confirmando os valores medidos com o valor maximo permitido
(5 ohms).

- Equipamentos de No-Break
ATV deverd possuir trés sistemas de No-Breaks, cada um com dois bancos de bateria conforme as
especificagdes a seguir.

Caracteristicas Técnicas dos No-Break’s a serem fornecidos:

- Sistema de No-Break de 10.000VA (8000W)

- Alimentagdo dos periféricos On Line

- Forma de onda senoidal perfeita

- Protegdo de energia on-line, de alta densidade e dupla conversdo com autonomia escalavel

- Interface de dados com porta DB-9 RS-232, RJ-45, 10/100 Base-T, Smart Slot

- Altura de 6U de rack

- Entrada de tensdo: 220V e trifasico

- Capacidade de poténcia de saida: 10.000VA

- Capacidade de poténcia de saida: 8.000W

- Poténcia maxima configuravel: 8.000W

- Tensdo nominal de entrada: 220V

- Frequéncia de entrada: 60Hz +/-5Hz

- Tipo de conexdo de entrada: 3 cabos rigidos (2F+T), 5 cabos rigidos (3F+N+T)

- Intervalo de tensdo de entrada ajustavel para as principais operagdes: 160~280V

- Baterias tipo selada de chumbo acido

- Cartucho de substituicdo de bateria: RCB44

- Painel de controle com display de LED com barra de graficos online

- Alarme sonoro

- Desligamento de emergéncia (EPO)

- Conformidade: C-Tick, EM 50091, EM 50091-2, EM 55022 Classe A, EM 60950, EM 61000-3-2, GOST,
PCBC, VDE.




Modulo de bateria adicional para No-Break de 10KVA:
- Capacidade/possibilidade de cascateamento
- Bateria de troca a quente
- Conexdes rapidas: Baterias substituiveis pelo préprio usudrio
- Baterias tipo selada de chumbo &cido com eletrolitico a prova de vazamentos
- Vida util das baterias: de 3 a 5 anos
- Quantidade de bateria por médulo: 4

- Grid e lluminagdo do Estudio

Deverdo ser instalados 8 tubos metalicos de 2" cada para fixagdo das calhas de iluminagdo fria
fluorescentes e fresnéis incandescentes conforme especificages técnicas do projeto de iluminagdo a
seguir.

- lluminagdo do Plenario
Deverdo ser instalados suportes Yoke Vertical giratério com pino de encaixe para fixagdo das
calhas de iluminagdo fria fluorescentes.

- lluminagdo Operacional das Areas Técnicas
Deverdo ser instalados sistemas de iluminagdo do tipo trilho com spots direcionais dimerizados,
em pintura eletrostatica na cor branca, sendo:

-1lha 1: um trilho de 2,00m contendo trés spots

- 1lha 2: um trilho de 2,00m contendo trés spots

- Switcher: um trilho de 2,00m contendo trés spots e um trilho de 3,00m contendo quatro spots.
A iluminagdo fluorescente existente continuara e serd usada somente como luz de servigo.

- Quantitativos de Materiais Elétrica:

Descri¢ao Unid. | Qtde.
Caixa de aluminio fundido 30X30X10 pc 03
Conduite galvanizado 1" pe 12
Curva 452 pc 14
Disjuntor Tripolar 10kA de 50A — DIN p¢ 03
Disjuntor Bipolar 10kA de 15A — DIN pc 19
Disjuntor Bipolar 10kA de 20A - DIN pc 06
Abracadeiras metalicas 1” pc 40
No-Break 10KVA pc 03
Mddulos de Bateria externa pc 09
Cabo Flexivel 4,5mm anti-chama m 600
Trilho de lluminagdo de 2m pc 3
Trilho de lluminagdo de 3m pc 1
Spot direcional pc 13
Dispositivo de controle de intensidade de luz — Dimmer 110V pc 4
500W
Lampada dicréica 50W pc 13

- Quantitativos Materiais e Descrigées das Luminarias/Dimmer para o

Estudio
Descri¢cao Qtde.
Calha iluminador fluorescente de alto desempenho em reprodugdo de
cores e estabilidade de luz, dimerizavel — sistema de variacdo da 4

intensidade de luz incorporado

Ladmpadas de temperatura de cor 5.600K/ 55W
- indice de reprodugdo de cor — CRI > 95

- Fotometria central a 1m de distancia: 5.100Ix

- Reator de alto fator de poténcia (40kHz- flicker free) 16
- Construgdo em aluminio com abas espelhadas

- Fixagdo com pino de encaixe 01 1/8”"M — 05/8"F

Cabo de ligagdo a rede com 3m 4

- Poténcia 220W (com 4 lampadas)




- Voltagem 220V
Suporte Yoke Vertical 4
lluminador modelo Fresnel para lampadas halégenas de 650W
- Construgdo modular em chapa de ago de parede dupla

- Acabamento em tinta epoxi preta

- Lente Fresnel Scott - Ale de 250mm de diametro

- Feixe variavel com ajuste de intensidade 4
- Aro frontal com 4 garras e tela de protecdo de arame

- Bandeira frontal e porta filtro que permita acesso a lampada
- Suporte giratdério com pino de encaixe 01 1/8”M — 05/8”

- Sargento C Clamp

Lampadas Haldgenas bi pino de 650W 4
Mesa Dimmer para o estidio com 10 canais (faders/potenciémetros)

- Poténcia para cada canal: 3000W/220V 1

- Voltagem de entrada AC 110V/220V 60Hz

Modulo de Poténcia com 10 canais de saida

- 3000W ligado em 220 volts (110-1500 watts por canal)
- Saidas chaveadas por triacs 41A

- 30 tomadas 10A bipolar+terra (3 por saida)

- Conexdo de entrada AC ¢/ pino Granada 200A (para cabo de 35mm) 1
- 2 pinos granadas de borracha (fémea) para cabo 35mm
- Chave liga/desliga ventoinha (FAN)

- LED Piloto AC/ON

- Cabo de sinal de 25m (14X26AWG, Conectores DB15)

- Quantitativos Materiais e Descri¢cées das Luminarias para o Plenario:

Descricdo Qtde.
Calha iluminador fluorescente de alto desempenho em reproducdo de
cores e estabilidade de luz — sendo 4 para a parte superior da bancada do
plendrio, 4 para a parte frontal do plenario e 4 para a platéia,
dimerizaveis — sistema de variagdo da intensidade de luz incorporado.
Ladmpadas de temperatura de cor 5.600K/ 55W
- indice de reproducdo de cor — CRI > 95
- Fotometria central a 1m de distancia: 5.100Ix
- Reator de alto fator de poténcia (40kHz- flicker free)
- Construgdo em aluminio com abas espelhadas
- Fixagdo com pino de encaixe 01 1/8”M — 05/8"F
Cabo de ligagdo a rede com 3m
- Poténcia 220W (com 4 lampadas) 12
- Voltagem 220V
Suporte Yoke Vertical 12
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Mobilidrio Técnico

Os moveis da area técnica devem fornecer a integragdo dos operadores com os equipamentos
conforme diagramas em anexo. Devem possuir medidas que permitam a operagdo de forma
ergondmica.

As consoles deverdo ser fornecidas conforme o padrdo descrito no diagrama anexo (Anexo | - Mobiliario
Técnico.pdf) (altura do tampo em relagdo ao solo, altura da base de monitores, suportes e pés e
estrutura de passagem de cabos). Deverdo ser construidas em MDF de alta densidade com 25 mm de
espessura e revestidas com férmica fosca texturizada na cor cinza claro.

As estruturas como pés, bases e suportes deverdo ser na cor preta fosca texturizada. A profundidade da
base dos monitores devera ser de 30 cm. Todos os cantos dos tampos devem ser arredondados. As
bordas do tampo superior devem ser protegidas com espuma ou borracha para maior conforto
dos operadores. Deverdo possuir na parte traseira canaletas para acomodagao e fixagdo dos diversos
cabos dos equipamentos e estrutura para fixagdo das réguas de energia (AC) para alimentagdo dos
equipamentos.

Quantitativo e especificagdes:

Decri¢dao Qtde.
Console p/ Ilha 01: Devera ser fornecida uma console com tampo na
medida de 170cm por 70cm.
Console p/ Ilha 02: Devera ser fornecida uma console com tampo na 2




medida de 220cm por 70cm e uma console com tampo na medida 190cm
por 70cm. As demais medidas sdo comuns indicadas no diagrama.
Armdrios para Arquivo:

Deverdo ser fornecidos dois armdrios construidos em MDF de alta
densidade de 25 mm, com acabamento em férmica texturizada na cor
cinza claro na parte externa e interna. Devera ter as medidas 1,20m de
largura, 0,40m de profundidade e 1,80m de altura. Deverdo possuir 8
prateleiras internas construidas em MDF de alta densidade de 15 mm
revestidas em férmica texturizada branca. Deverdo possuir pés de
borracha.

Console Switcher: Deverd ser fornecida uma console com tampo em L na
medida de 1,60m por 0,70m e 3,20m por 0,70m, conforme planta baixa e 1
especificagdes em anexo.

Cadeiras para Ilhas e Switcher: Deverdo ser de tecido na cor preta,
estofadas com espuma de alta densidade. Deverdo possuir ajustes
ergondmicos lombar, de altura e do descansa-brago. A base de aluminio 9
polido devera possuir pelo menos cinco rodizios e sistema pneumatico
de ajuste de altura da cadeira.

Rack padrdo 19 polegadas, com 42 U de altura:

Devera ser fornecido em conformidade ao sistema EIA da Associagdo da
Industria Eletrénica dos Estados Unidos e especificagdes para
montagem em rack ANSI/Standard EIA RS-310 de 19 polegadas, com 42
unidades de rack de altura. Devera ter 80 cm de profundidade.

Devera ser construidos com estrutura em chapa de ago SAE
1010/1020#16 com pintura epoxi pod texturizado na cor preta, com pés
niveladores que permitam sua acomodagdo em pisos irregulares com
quatro rodizios, sendo que os dois dianteiros deverdo possuir
dispositivo de travamento.

Devera possuir as tampas laterais removiveis, com aletas para
ventilagdo e travamento com chave, e ndo deverdo possuir portas
traseira nem dianteira. Deverd possuir fura¢do padrdo de rack 19
polegadas na parte frontal e traseira. Terd teto removivel, com
furagdo que permita a instalagdo de ventiladores. Deve contar com
planos de fixagdo moveis e reguldveis no sentido da profundidade.
Devera possuir quatro bandejas, sendo duas delas méveis e duas
fixas. Devera possuir estrutura interna para fixagdo de calha de tomadas
e passagem de cabos.
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Revestimento Acustico do
Estudio

O estudio atualmente ndo possui tratamento acustico adequado e cores que sdo inadequadas
para ailuminagdo. Devera ser substituido o revestimento atual das paredes do estudio por placas de
revestimento acustico anecdicas, aplicadas inclusive no teto, conforme especificagdes abaixo:

Material: poliuretano expandido flexivel, na densidade 30 kg/m3, aditivado com agentes para
reducgdo da propagacdo de chama, com superficie esculpida em cunhas anecdicas.

Cor: cinza grafite;

Dimensdes: placas 1250 x 625 mm

Espessura: 50 mm.

Seguranca ao fogo: norma FMVSS 302/1999 "Determination of burning behaviour of interior
materials".

Absor¢do acustica: devem possuir absor¢do sonora medida em camara reverberante realizadas
pelo método descrito na norma internacional 1SO354 em laboratério normatizado.
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Portas da Area Técnica

Deverdo ser instaladas nas entradas das llhas e do Switcher portas de correr, com janela de
visualiza¢do (aquario) de vidro, com a finalidade de isolar acustica e termicamente as
dependéncias da Area Técnica.
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